
UTMUTMソリューションソリューション

拠点間ネットワーク (VPN) ／モバイル通信をご導入のお客さまも、
是非ご相談ください。( オプション )
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主な仕様主な仕様

FortiGate-60E、FortiGate-90E は Fortinet, Inc. 製の UTM製品です。その他製品名などの固有名詞は各社の商標、または登録商標です。

販売・保守サポート元 お問合せ先

［本　社］　〒791-8055　愛媛県松山市清住1丁目6番21号
　　　　　TEL.089-946-8111　FAX.089-946-8222
［営業所］　香川（香川県高松市）山口（山口県下関市）
          　       高知（高知県高知市）
［出張所］　高知（高知県四万十市）
 URL：https://www.sharpoa. jp/ 本認証は、JISSAの仕組みに

基づき認証取得したものです。

認証登録番号　ISMS/0393

商品構成商品構成
・UTM本体 (5 年間のライセンス付き )　※万が一に備え、優先 BBルーター同梱
・UTM本体設置 /設定サービス
・UTMセンドバックハードウエア保守 (5 年間）　※修理期間中は代替機を無償貸与
・UTM監視サービス (5 年間 )
・UTMレポートサービス
・UTMヘルプデスク

※E P S ( エンドポイントセキュリティ ) は含まれておりません。
お客様の環境を確認の上、最適な E P S をご提案させていただきます。

社会保障・税版導入制度 ( マイナンバー ) 対応ソリューション
・入退室管理　・パソコン個人認証　・パソコン操作ログ管理　・プリント放置防止
・物理的安全対策 ( シュレッダー、 付きキャビネット、パーティション、セキュリティワイヤ等 )

関連製品紹介

〜インターネットの出⼊⼝でセキュリティ強化〜

御社のマイナンバー等、社内の機密情報を守る
情報セキュリティー対策は万全ですか？

GUARD GEAR は、1台で企業に必要なセキュリティ機能を全て備えたUTM製品です。
マイナンバーの導入に伴い、企業のセキュリティの関する責任が大きくなっています。
ファイアウォール、IPS 、 ウイルス対策、スパム対策、Webフィルタリング等の機能を提供します。
従来は個々にセキュリティ製品を導入しコストがかかっていましたが、1台で全機能を提供でき
コスト削減につながります。

ファイアウォール スループット（1518 / 512 / 64 バイト UDP パケット）
ファイアウォール同時セッション
ファイアウォール新規セッション / 秒
ファイアウォール ポリシー
IPSec VPN スループット
IPSec VPN トンネル
SSL VPN スループット
IPS スループット (HTTP/ エンタープライズトラフィック混合）
アプリケーション制御スループット
NGFWスループット
脅威保護スループット
仮想UTM （VDOM：標準 / 最大）
FE インタフェース
GbE インタフェース
10GbE インタフェース
無線 LAN対応規格

その他のインタフェース ※1

冗長電源 （ホットスワップ対応）
ラックマウント ※2 
サイズ（幅×高さ×奥行き）
重量

3 / 3 / 3 Gbps 
1,300,000 
30,000 
5,000 
 2 Gbps 
200 

150 Mbps 
1,400 / 350 Mbps 
550 Mbps 
250 Mbps 
180 Mbps 
10 / 10 
-

10 x GbE 
-
-

USB A 端子 x 1
-

シリアル管理コンソール x 1 
-

○ ( オプション ) 
21.6 x 3.8 x 16.0 cm 

0.9 kg

FortiGate-60EFortiGate-60E
4.0 Gbps 
1,200,000 
27,500 
5,000 
160 Mbps 
200 

95 Mbps 
950 / 440 Mbps 
 450 Mbps 
350 Mbps 
210 Mbps 
10 / 10 
-

16 x GbE 
-
-

USB A 端子 x 1
 -

シリアル管理コンソール x 1 
-

○ ( オプション ) 
21.6 x 4.39 x 17.85 cm 

1.308 kg 

FortiGate-90EFortiGate-90E

UTMソリューション

※1 USB 端子は管理用です。　※2 オプションのラックマウントトレイには、対応モデルを 2台搭載できます。




